
HEATING TERMOLINE S AS se reserv a el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso
Carrera 70 # 2b - 28 Bogotá/Colombia - Tel.: +57 (1) 4144447- www.dragoner.info

GENERADOR DE VAPOR A GAS

Producto Colombiano

Acero ino xidable
Gas propano/natur al
Higiénico
Calor húmedo

Características

Principal uso: Turcos

 

REFERENCIA

 

H-GV-

 

POTENCIA 

 

Desde 140.000 BTU

 

DIMENSIONES

 

Alto 80 cms   

                                     

Largo 95 cms

 

Fondo 30 cms

 

FABRICACIÓN

 
 

Totalmente en acero inoxidable

 

AISLAMIENTO TÉRMICO

 

Lana de fibra de vidrio

 

COMBUSTIBLE

 

Gas natural / gas Propano

 

SALIDA DE VAPOR

 

¾ ” 

 

CONTROL DE PRESIÓN

 

Válvula de seguridad entre 25 y 80 PSI

 

MEDICIÓN DE VAPOR

 

Manómetro 

 

PRESIÓN DE TRABAJO

 

Entre 0 y 15 Lb máximo.

 

REGULACIÓN DEL GAS

 

23 -

 

28 mbar 

 

ENCENDIDO

 

Módulo de ignición automático 

 

TABLERO DE CONTROL

 

Digital

 

QUEMADOR

 

Atmosférico de alta eficiencia

 

MANEJO DE CONDENSADOS

 

Recirculación automática

 

EFICIENCIA

 

90%

 

TAMAÑO DE LA TUBERIA DE 
VENTILACIÓN

4”

 

CONEXIÓN Gas: ½ ” , eléctrica: 110 v , salida 
vapor:¾” 

Accesorios ideales

3. Termostato análogo

1. Temporizador 2. Termostato 
digital

Evitar instalar el equipo dentro del turco*

Síguenos en
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